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                                                           Описание профильных систем.
При изготовлении конструкций ПВХ наша компания применяем 3 вида профиля:
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Система окон «ФАВОРИТ», которую продвигает на российском рынке компания «Deceuninck Group», вызвала большой интерес среди потребителей. Это комплексная система, изначально задуманная и разработанная для России с её жёстким климатом, является совместным продуктом немецких и российских специалистов. В её концепцию заложены десять особенностей и преимуществ, делающих эту систему по совокупности свойств уникальным явлением на оконном рынке.

1. Повышенная теплозащита, благодаря ширине 71 мм и пяти воздушным камерам, шириной не менее 5 мм. 
a. Сопротивление теплопередаче системы:

· 0,82 (м2·°С)/Вт 
2. Снижение «краевого эффекта» у стеклопакетов, благодаря ширине профилей 71 мм и высоте защемления стеклопакета 20 мм.
3. В окна возможна установка стеклопакетов шириной до 47 мм.
4. В состав системы входят элитные двери из пятикамерных профилей шириной 71 мм и возможность применения порогов с термовставкой.
5. Компаунд (сырьевая смесь) подготовлен для применения профилей в жёстком российском климате:
a. Профиль по восприятию климатических воздействий относится к «морозостойкому исполнению», область его применения от –60°С до +75°С; 
прочность угловых соединений превосходит требования норм в два-три раза! 
подтверждённая долговечность – 50 условных лет эксплуатации для умеренного климата и 20 – для северных районов. 

6. Высокая статическая надёжность и формоустойчивость системы благодаря повышенным моментам инерции стальных усилителей и прочности самого ПВХ профиля.
7. Высота притворов: снаружи 8 мм, изнутри 9 мм.
a. Такая высота притворов гарантирует надёжное прилегание створок к раме и широкие возможности регулировки фурнитуры. Вместе с эластичным уплотнителем специальной формы, это даёт высокую шумоизоляцию и плотность окон.
8. В конструкциях окон системы «ФАВОРИТ» применяются свариваемые уплотнители из термоэластопластов (ТРЕ) серого цвета.
a. Серый цвет уплотнителей придаёт окнам новый, элегантный дизайн. Протянутые уплотнители свариваются совместно с профилями, что ускоряет и упрощает изготовление окон. Применяемая компанией «Thyssen Polymer GmbH» рецептура позволяет использовать уплотнители из ТРЕ в жёстких климатических условиях России.

9. Осевой размер установки фурнитуры 13 мм повышает противовзломные качества окон «ФАВОРИТ».
10. Профили имеют элегантный дизайн с уклоном 45° и с безупречными поверхностями.

Технические характеристики, оптимизированные для России, вместе с доступностью массовому потребителю делают систему «ФАВОРИТ» уникальным предложением на российском рынке.
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1. [image: image5.jpg]Профильная система Zendow создана и производится в Бельгии – в столице современной Объединенной Европы. 

2. Zendow – последняя и наиболее совершенная разработка компании Deceuninck – компании с  69-летней историей и опытом производства профиля ПВХ более 45 лет. 

Deceuninck обеспечивает и контролирует качество профиля на всех этапах процесса - от рецептуры      

сырья до оборудования.   Создана комплексная система    

управления качеством, в единое целое объединены главные факторы качества:

-разработки собственной рецептуры компаунда

-самостоятельное производство компаунда

-производство оборудования для экструзии (пресс-формы и калибраторы)

-разработка, производство и испытание профильных систем.  

3. Монтажная глубина системы 70 мм. Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче пятикамерного профиля равен 0,82 м2С0/Вт . Средний контур уплотнения позволяет добиться еще более высоких показателей.  

4. Опциональный средний контур уплотнения может быть установлен как в процессе изготовления конструкции, так и после. 

5. Ширина заполнения в стандартном исполнении – от 5 до 41 мм.

6. Морозостойкое исполнение профиля. Долговечность 40 условных лет эксплуатации в условиях морозного климата.

7. Оптимизированный высокоэффективный свариваемый уплотнитель :

- уплотнитель предварительно протянут – гарантия высокого качества уплотнителя, произведенного и установленного в Бельгии (долговечность 30 условных лет эксплуатации)

- сложносоставность уплотнителя (основа-фиксатор из жесткого ТПЭ и рабочая часть из мягкого ТПЭ)

- эффективная конфигурация рабочей части (камерная рабочая часть, длинный лепесток)

- направляющие выборки обеспечивают правильность работы уплотнения при нагрузке, а следовательно,  эффективность и высокую эластичность

- ось установки уплотнителя заглублена в профиль, что наряду с эстетичностью обеспечивает эффективность работы уплотнителя по всей площади контакта.

8. Возможность использования 3-х и 5-ти камерных профилей Zendow в рамках общей концепции 

благодаря единому дизайну, геометрии и производственному процессу.  

  При этом возможна:

- максимизация  энергосберегающих свойств конструкции для 5-ти камерных профилей,

- максимизация характеристик жесткости\сопротивления нагрузкам для 3-х камерных профилей 

  (увеличенная ширина камеры армирования значительно увеличивает жесткость и запас прочности). 

9. Широкий ассортимент не только стандартных профилей, но и профилей для финишной отделки (стартовых профилей, откосов, нащельников, отделочных профилей) единого дизайна и цветового оттенка – возможность легко получить красивый, гармонично завершенный оконный/дверной проем.

10. Эффективный и продуманный водоотвод:    

-  центральный барьер обеспечивает функциональное деление фальца на «влажную зону» водоотвода и «сухую» область крепления фурнитуры

-  капельник на створке предотвращает попадание воды в «сухую зону»

-  эффективность наклонной области дренажа 

-  ширина внешней камеры обеспечивает эффективный дренаж, при этом соседние камеры не нарушаются при сверлении стандартных дренажных отверстий.

11. Привлекательный, сбалансированный  дизайн профиля. Полная симметрия фальца рамы, створки и импоста.

12. Любое цветовое покрытие профиля по RAL, основной цвет является стандартным цветом RAL9016.
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В дополнение к системе профилей шириной 71мм «ФАВОРИТ» была разработана новая экономичная система «БАУТЕК». Отличием новой системы «БАУТЕК» от системы «ФАВОРИТ» является наличие трех новых главных профилей - трехкамерной рамы LR 743/P, трехкамерной створки ZR 713/P и четырехкамерного импоста TR 720/P. Причем в раме и створке остались без изменения внутренние камеры для армировки и внешние размеры профилей в сечении, в импосте изменились лишь толщины наружных стенок. Для отличия двух систем в готовых изделиях система «БАУТЕК» будет поставляться с черным свариваемым TPE – уплотнением. Статические расчеты оконных конструкций не изменяются, поскольку армирующий металл остается прежним.

Наружная форма трехкамерных профилей совпадает с формой пятикамерных. Уплотнения - ТРЕ черного цвета. Все вспомогательные и доборные профили идентичны.

Особенности данной системы:

1 Сопротивление теплопередаче системы:
0,76 м2.°С/ВТ 
2 Ширина профиля 71 мм.
3 Система Баутек  совместима со всеми видами противовзломной фурнитуры

4 Высокую прочность обеспечивает жёсткость применяемого армирования

Но главной областью применения данной системы являются тёплые окна «ВАУ- МОМ».
Тёплые окна ВАУ-МОМ полностью отвечают требованиям Территориальных градостроительных норм по Свердловской области и на 20% теплее обычных окон с 2-х камерным стеклопакетом.
В: остерегайтесь подделок, тёплые окна-это только те окна, в конструкцию которых входят 3 обязательных составляющих: 

- пластиковая дистанционная рамка;

- низкоэмиссионное стекло с тончайшим покрытием из серебра;

- инертный газ аргон, закаченный в камеру между стёклами;
Но с каждым годом требования по ТГН  возрастают и  поэтому для Вас мы предлагаем ТОП-окна.

                              TOP-окна (ТЕПЛЫЕ ОКНА Plus) - теплее, экономнее, тише.

Источник тепла

Почти 40% тепла "утекает" из наших квартир через окна, причем не только сквозь щели в старых рассохшихся деревянных рамах, но и стекло, как в старых, так и в новых пластиковых окнах, которое имеет высокую теплопроводность. 

А значит, чем ниже температура за окном, тем больше денег мы платим за обогрев улицы. Прибавьте к этому усилия, затраченные на утепление окон, и дискомфорт от постоянно выпадающего на стеклах конденсата, а при сильных морозах – от наледи, и вывод напрашивается сам собой: надо что-то с этим делать!  (эти два абзаца можно убрать, если перегружено)

Сохранить тепло в доме и снизить затраты на отопление вам помогут новые пластиковые ТОР-окна ФАВОРИТ, Zendow, Баутек c 2-х камерным стеклопакетом, дистанционной рамкой и низкоэмиссионным серебреным стеклом в 5 позиции (обращенная на улицу часть внутреннего (3) стекла стеклопакета.

Для предотвращения утечки тепла из помещения в ТОП-окнах используется японское низкоэмиссионное стекло. Особые теплосберегающие свойства этому стеклу придает тончайшее покрытие из серебра, которое получается в результате вакуумно-магнетронного напыления энергосберегающего слоя.

Тепловая энергия, пытающаяся «убежать» через стекло, натолкнувшись на серебряный слой, отражается обратно в помещение. Низкоэмиссионное стекло прекрасно пропускает свет и полностью гарантирует безопасность комнатных растений.

ТОП-окна позволяют сократить потери энергии примерно на 70%.
Источник экономии

О том, что с помощью современных окон можно сохранить тепло зимой и обеспечить прохладу в доме даже в летний зной, известно далеко не всем. В ТОР-окнах данные функции совмещаются в одном окне ввиду так называемого «эффекта термоса». Установив ТОР-окна вам придется раздать соседям обогреватели и вентиляторы. И не придется часто переклеивать обои, т.к. с ТОР-окнами обои не выгорают!

Источник тишины

Непрекращающийся ни днем, ни ночью шум большого города сводит нас с ума, не давая покоя даже дома. Звонкие трели трамваев, требовательные голоса сирен, веселые крики детворы – все это мешает спать, создает неудобства, а порой, приводит к нервным расстройствам. Не стоит покупать кирпичи и закладывать оконные проемы, достаточно установить новые ТОР-окна, которые имеют высокий уровень звукоизоляции, равный 31 дБ.

Характеристики ТОР-окон:
· Полностью соответствуют Территориальным градостроительным нормам Свердловской, Челябинской, Тюменской областей по теплофизическим, солярным, звукоизоляционным свойствам.

· Сопротивление теплопередаче системы 0.8 м2хС/Вт.

· Одновременное обеспечение тепла зимой и прохлады летом.

· Отсутствие конденсата и обледенения стекол при резких понижениях температуры.

· Высокий уровень шумоизоляции.

· По цене окна с обычным 2-х камерным стеклопакетом.[image: image4.png]
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